






• 	 La experiencia forjada por Abasol Grupo a lo largo de 
los años nos ha convertido en presencia casi  obligada 
en foros y conferencias. Instituciones tanto públicas como 
privadas requieren a nuestros  técnicos para jornadas, 
conferencias, charlas...

	 Aportamos nuestra experiencia al sector  a través de ar-
tículos y reportajes en prensa  y revistas especializadas, y 
mostramos nuestro apoyo al mundo del deporte patroci-
nando al Real Club Deportivo Espanyol.

• 	 Abasol Grupo participa habitualmente en las ferias del 
sector, acercando al público (arquitectos, ingenieros, in-
versores, etc...) las novedades mas relevantes sobre la 
energía solar. Nuestro objetivo es que nuestro stand no 
sea simplemente un escaparate comercial, sino que pre-
tendemos que con cada nueva edición, se convierta en un 
punto de encuentro para el intercambio de necesidades y 
soluciones energéticas.

• 	 Todas las actuaciones sociales de Abasol Grupo van 
orientadas a la difusión de la energía solar, aportando 
nuestra experiencia para el enriquecimiento del sector.

	 Compromiso Abasol

• Compromiso Abasol

• Abasol Grupo dossier corporativo



• 	 Las cubiertas de naves industriales son el lugar ideal para 
ubicar una instalación solar de conexión a red. Su menor 
coste y la rapidez en el montaje, además de proporcionar 
un aislamiento térmico adicional y la proximidad al cen-
tro de consumo, hacen de este tipo de producto el más 
eficiente y rentable a la hora de realizar una inversión en 
energía solar fotovoltaica.

• 	 Otra opción es la colocación de lamas fotovoltaicas en la 
fachada del edificio, como en el proyecto realizado por 
Abasol Grupo en el Complejo Socio-Sanitario para el Al-
zehimer de la Fundación Reina Sofía. En él se combinan 
la protección frente a la radiación solar y la generación 
fotovoltaica, en un claro ejemplo de integración arquitec-
tónica y apuesta por las energías renovables.

	 Instalaciones fotovoltaicas

• Fotovoltaica sobre cubiertas

• Abasol Grupo dossier corporativo



• 	 Ubicación: Madrid

• 	 Fecha instalación: 2006

• 	 Potencia nominal (kW): 16,9

• 	 Potencia pico (Wp): 19.920

• 	 Marca panel: Schüco

• 	 Potencia pico panel (Wp): 43,8 y 51,8

• 	 Nº paneles: 400

• 	 Marca inversor: Fronius

 • [400 kW] 	 Burgos
 • [500 kW] 	 Burgos

 • [16,9 kW] 	 Fondation Reina Sofía Madrid

Peso 15 kg.

Pstc	  2 x 25,9 Watt
Uo	  2 x 7,7 Volt DC
Umpp	  2 x 6,2 Volt DC
Isc	  4,7 Ampere
Impp	  4,2 Ampere

• 	 Descripción general: Instalación sobre cubierta de 500 
kW en Burgos.

• 	 Descripción estructura: La estructura es de aluminio de 
fabricación propia y anclada sobre las correas de la cubierta.

• 	 Ubicación: Instalación sobre cubierta en Burgos

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Potencia nominal (kW): 500

• 	 Potencia pico (Wp): 528

• 	 Marca panel: Sharp

• 	 Nº paneles: 3000

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 100

Peso 15 kg.

Pstc	 2 x 21,9 Watt
Uo	 2 x 6,5 Volt DC 
Umpp	 2 x 6,5 Volt DC
Isc 	 4,7 Ampere
Impp 	 4,2 Ampere

• 	 Descripción general: Instalación sobre cubierta, 
en la zona correspondiente al Gol Norte y Gol Sur.

• 	 Descripción cubierta: Cubierta de Acieroid, de 
tipo Alsacia 38/515.

• 	 Descripción fachada: Las lamas tienen diferentes caracte-
rísticas, tanto morfológicas como eléctricas para adaptarse 
a las condiciones de la fachada. Tienen forma rectangular 
y trapezoidal para adaptarse adecuadamente a las esquinas 
del edificio. 

	 Las lamas fotovoltaicas se encuentran conectadas a inverso-
res de diferentes potencias: 2 x IG 60 (5 kW), 1 x IG 30 (2.5 
kW), 1 x IG 20 (1.8 kW) y 2 x IG 15 (1.3 kW).

• 	 Material estructura: Formando una segunda piel y sepa-
rada 80 cm de la fachada, se dispone una estructura de 
aluminio anodizado que soportará las lamas.

	 Para el mantenimiento, tanto de la estructura como de las 
lamas, se habilitan a nivel de cada planta, unas pasarelas 
exteriores de chapa de aluminio transitable.

• 	 Descripción general: Instalación fotovoltaica conectada a 
red realizada sobre la pérgola de un parking. Los módulos 
fotovoltaicos que forman el campo solar se encuentran co-
nectados cuatro inversores Ingecon Sun 100.

• 	 Descripción estructura: La estructura sobre la que se 
asientan los módulos fotovoltaicos es la propia pérgola del 
parking. La estructura es de acero y se encuentra atornillada 
a unos cimientos de hormigón.

 • [600 kW] 	 Estadio del R.C.D. Espanyol Cornellá

• 	 Ubicación: Nuevo Estadio de Cornellá-El Prat 
del R.C.D. Espanyol (Barcelona)

• 	 Fecha instalación: 2009

• 	 Potencia nominal (kW): 600

• 	 Potencia pico (Wp): 598.400

• 	 Marca panel: Trina Solar TSM-220 P

• 	 Nº paneles: 2720

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 70” (70 kW) Estructura lateral

• 	 Ubicación: Pérgola de parking en Burgos

• 	 Fecha instalación: 2007

• 	 Potencia nominal (kW): 400

• 	 Potencia pico (Wp): 448.000

• 	 Marca panel: BP Solar

• 	 Nº paneles: 2.635

• 	 Marca inversor: Ingecon

 



 • [100 kW] 	 ITV Comunidad de Madrid • [100 kW] 	 Sta. Cristina de la Polvorosa Zamora

• 	 Ubicación: Nave industrial en Sta. Cristina de la Polvorosa (Zamora)

• 	 Fecha instalación: 2006

• 	 Potencia nominal (kW): 100

• 	 Potencia pico (Wp): 91.800

• 	 Marca panel: Suntaics

• 	 Potencia pico panel (Wp): 170

• 	 Nº paneles: 540 

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 100

• 	 Descripción cubierta: La instalación tiene la peculiaridad 
que los 100 kW se encuentran repartidos en diferentes na-
ves industriales, con diferentes tipos de cubierta. Todos los 
módulos fotovoltaicos se encuentran conectados a un único 
inversor de 100 kW de potencia.

• 	 Material estructura: Acero inoxidable.

• 	 Tipo anclaje: La fijación se realiza mediante planchas de 
acero con la forma e inclinación del tejado, atornilladas al 
tejado mediante tornillos de acero inoxidable autorroscante 
a elementos estructurales.

 • [48 kW] 	 Móstoles Madrid

Section

Estructura tipo A

 • [100 kW] 	 Medina del Campo Valladolid

• 	 Ubicación: Medina del Campo 
(Valladolid, Espagne)

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Potencia nominal (kW): 100

• 	 Potencia pico (Wp): 103.600

• 	 Marca panel: BP Solar (185 W)

• 	 Nº paneles: 560

• 	 Marca inversor: Ingecon

• 	 Descripción general: Instalación sobre cubierta 
de nave industrial con estructura metálica. Cuenta 
con 6 inversores monofásicos de 8 kW de potencia 
nominal unitaria.

• 	 Descripción estructura: Aluminio y acero galva-
nizado. 

• 	 Tipo de anclaje: Tornillos de acero inoxidable au-
torroscantes anclados a correas estructurales tipo 
Z de la nave (soporte de la chapa de cubierta). Se-
llado mediante anillo de caucho.

• 	 Ubicación: Instalación sobre cubierta en Móstoles (Madrid)

• 	 Fecha instalación: 2009

• 	 Potencia nominal (kW): 48

• 	 Potencia pico (Wp): 52.800

• 	 Marca panel: Yingli

• 	 Nº paneles: 240

• 	 Marca inversor: Kaco

• 	 Descripción general: Instalación conectada a red 
de 100 kW, sobre cubierta de Bodegas Emina en 
Medina del campo.

• 	 Descripción estructura: Cubierta abovedada tipo 
sándwich con estructura de fabricación propia en 
acero galvanizado.

• 	 Ubicación: Crtra A-4, km 15,400 Getafe (Madrid)

• 	 Fecha instalación: 2007

• 	 Potencia nominal (kW): 95

• 	 Potencia pico (Wp): 106.640

• 	 Marca panel: IBC 215SE

• 	 Potencia pico panel (Wp): 215

• 	 Nº paneles: 496

• 	 Descripción general: Cubierta plana con lucernarios.

• 	 Material estructura: Aluminio anodizado.

• 	 Tipo anclaje: Tornillo acero inoxidable autorroscante a ele-
mentos estructurales IPN 8 de los lucernarios. Sellado Sika-
flex.



En Abasol sabemos rentabilizar cualquier superficie

Más de 10 años de experiencia en el sector,

nos permite sacar el máximo partido
a cualquier tipo de superficie:

cubiertas solares, integración arquitectónica en edificios, 

plantas fotovoltaicas, marquesinas solares...  

Llevamos desde 1998 diseñando e instalando 

sistemas de energía solar
y ofreciendo asistencia técnica en 

sistemas energéticos de fuentes renovables.



• 	 Descripción cubierta: Cubierta a 2 aguas orientación 
E-O, soportada por cerchas de hierro.

• 	 Material estructura: Acero galvanizado.

• 	 Tipo anclaje: Fijación mediante tornillo autorroscante de 
acero inoxidable. Sellado Sicaflex.

• 	 Ubicación: Arganda del rey (Madrid, Espagne)

• 	 Fecha instalación: 2004

• 	 Potencia nominal (kW): 30

• 	 Potencia pico (Wp): 35.680

• 	 Marca panel: BP solar

• 	 Potencia pico panel (Wp): 160

• 	 Nº paneles: 223

 • [300 kW] 	 Vilviestre del Pinar Burgos

• 	 Ubicación: Vilviestre del Pinar (Burgos)

• 	 Fecha instalación: 2005-2008

• 	 Potencia nominal (kW): 300
(100 kW en suelo y 200 en tejado)

• 	 Potencia pico (Wp): 311.260

• 	 Marca panel: BP (170 W y 162 W)

• 	 Nº paneles: 1.810 módulos

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 100

• 	 Descripción general: Instalación fotovoltaica conecta-
da a red realizada sobre la marquesina de un parking.  
Todos los módulos están conectados a un único inversor 
Ingecon Sun 100.

• 	 Descripción estructura: La estructura es de acero galvani-
zado monoposte y es la propia marquesina la encargada de 
dar la inclinación apropiada a los módulos. La fijación con el 
suelo es mediante cimentación. Los tornillos y fijaciones son 
de acero galvanizado.

 • [100 kW] 	 Valbuena de Duero Valladolid

 • [100 kW] 	 Aranda de Duero Burgos

• 	 Ubicación: Aranda de Duero (Burgos, Espagne)

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Potencia nominal (kW): 100

• 	 Potencia pico (Wp): 102.400

• 	 Marca panel: BP Solar 3160

• 	 Nº paneles: 640

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun

• 	 Descripción general: Cubierta inclinada compuesta por 
planchas metálicas. Los módulos fotovoltaicos se encuentran 
conectados a un único inversor de 100 kW de potencia.

• 	 Descripción estructura: La estructura es de fabricación pro-
pia en acero galvanizado.

• 	 Ubicación: Instalación en marquesina sobre parking en Valbuena de Duero (Valladolid)

• 	 Fecha instalación: 2005

• 	 Potencia nominal (kW): 100

• 	 Potencia pico (Wp): 112.000

• 	 Marca panel: IBC-225

• 	 Nº paneles: 498

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun

• 	 Descripción cubierta: Cubierta inclinada compuesta de 
paneles metálicos. Los módulos fotovoltaicos se encuen-
tran situados sobre las vertientes Sur del tejado. Los mó-
dulos fotovoltaicos se encuentran conectados a un único 
inversor de 100 kW de potencia.

• 	 Descripción estructura: La estructura es de aluminio de 
fabricación propia y anclada sobre las correas de la cu-
bierta. La estructura de suelo es una marquesina de acero 
pintado.

• 	 Tipo de anclaje: Tornillos de acero inoxidable autorros-
cante a elementos estructurales.

 • [30 kW] 	 Arganda del Rey Madrid



• 	 Ubicación: Belorado (Burgos)

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Potencia nominal (kW): 300.
200 kW en suelo y 100 en cubierta

• 	 Potencia pico (Wp): 217,8 en suelo y 108,8 en cubierta

• 	 Marca panel: Schott de 165 et 175 W

• 	 Nº paneles: 1.980

• 	 Marca inversor: 3 inversores Ingecon Sun 100

• 	 Descripción general: Instalación de conexión a red, mixta: 
100 kW en suelo más 100 kW en tejado.

• 	 Descripción estructura: Las estructuras son Hilti en la cu-
bierta y de acero pintado en el suelo. Ambas de fabricación 
propia.

 • [300 kW] 	 Belorado Burgos

 • [99,5 kW] 	 Escalona Toledo

• 	 Ubicación: Finca La Guadamilla, Escalona (Toledo))

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Situación: Suelo 2/3. Tejado 1/3

• 	 Potencia nominal (kW): 99,5

• 	 Potencia pico (Wp): 113.790

• 	 Marca panel: Solara de potencia 170 - 175 y 180

• 	 Nº paneles: 643

• 	 Marca inversor: 3 Fronius (IG400) y 1 IG 40

• 	 Producción anual: 154.754 kW h

• 	 Ubicación: Nave industrial (Valladolid)

• 	 Fecha instalación: 2005

• 	 Potencia nominal (kW): 100

• 	 Potencia pico (Wp): 112.000

• 	 Marca panel: IBC

• 	 Potencia pico panel (Wp): 225

• 	 Nº paneles: 497

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 100

 • [100 kW] 	 Valladolid

• 	 Descripción general: Instalación fotovoltaica co-
nectada a red realizada sobre la marquesina de un 
parking. El campo solar esta formado por 140 mó-
dulos, conectados todos ellos a un único inversor 
Ingecon Sun 60.

• 	 Descripción estructura: La estructura es de acero 
galvanizado y es la encargada de dar la inclinación 
apropiada a los módulos. La fijación con el suelo 
es mediante cimentación. Los tornillos y fijaciones 
son de acero galvanizado.

 • [60 kW] 	 Zamora

• 	 Ubicación: Instalación en marquesina sobre parking en Zamora

• 	 Fecha instalación: 2007

• 	 Potencia nominal (kW): 60

• 	 Potencia pico (Wp): 67.200

• 	 Marca panel: BP Solar

• 	 Nº paneles: 140

• 	 Marca inversor: Ingecon

• 	 Descripción general: instalación de conexión a red mixta: 
2/3 de la instalación en el suelo y 1/3 de la instalación en la 
cubierta de la vivienda..

• 	 Descripción estructura: Suelo: Estructura en acero galva-
nizado en caliente fabricada in situ. Todos los pilares son de 
tubo cuadrado de 60 x 40 x 3 m sobre enanos regulables en 
cualquier orientación para obtener una verticalidad exacta. 
Tejado: estructura de carrilería hilti galvanizada.

• 	 Descripción cubierta: Cubierta inclinada compuesta de 
paneles metálicos.Todos los paneles fotovoltaicos están co-
nectados a un único inversor de 100 kW de potencia.

• 	 Material estructura: Acero inoxidable. 

• 	 Tipo anclaje: Tornillos de acero inoxidable autorroscante a 
elementos estructurales.



• 	 Descripción cubierta: Cubierta inclinada compuesta de 
paneles metálicos. Los módulos fotovoltaicos están conec-
tado a un único inversor de 2.5 kW de potencia.

• 	 Material estructura: Acero inoxidable.

• 	 Tipo anclaje: Tornillos de acero inoxidable autorroscante a 
elementos estructurales.

• 	 Instalación demostrativa para divulgación de la energía 
fotovoltaica en escuelas.

• 	 Ubicación: Colegio en Miranda de Ebro (Burgos)

• 	 Fecha instalación: 2005

• 	 Potencia nominal (kW): 2,5

• 	 Potencia pico (Wp): 2.800

• 	 Marca panel: BP3170

• 	 Potencia pico panel (Wp): 170

• 	 Nº paneles: 16

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 2,5

 • [2,5 kW] 	 Miranda de Ebro Burgos

• 	 Ubicación: C/ Mercedes Arteaga (Madrid)

• 	 Fecha instalación: 2006

• 	 Potencia nominal (kW): 2,5

• 	 Potencia pico (Wp): 3.400

• 	 Marca panel: Schott Solar AG 
(ASE-165-GT-FT/MC)

• 	 Potencia pico panel (Wp): 170

• 	 Nº paneles: 20

• 	 Marca inversor: Fronius

 • [2,5 kW] 	 Centro de día Opañel Madrid

• 	 Descripción general: Instalación de conexión a red sobre 
cubierta plana en las oficinas de Abasol Madrid.

• 	 Material estructura: Soportes de HDPE (polietileno reticu-
lado libre de cloruro), denominados Consoles. 

• 	 Tipo anclaje: Los soportes van lastrados con sacos terreros. 

• 	 Ubicación: Tres Cantos (Madrid)

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Potencia nominal (kW): 15

• 	 Potencia pico (Wp): 16.800

• 	 Marca panel: Suntech Power

• 	 Potencia pico panel (Wp): 200

• 	 Nº paneles: 84

• 	 Marca inversor: Fronius (IG60 HV)

• 	 Nº de inversores: 3

 • [15 kW] 	 Madrid

• 	 Ubicación: Nave industrial en Alcoy (Alicante)

• 	 Fecha instalación: 2007

• 	 Potencia nominal (kW): 40

• 	 Potencia pico (Wp): 47.600

• 	 Marca panel: Schott Solar (modelo ASE - 165-GT-FT/MC)

• 	 Potencia pico panel (Wp): 170

• 	 Nº paneles: 280

• 	 Marca inversor: Fronius

 • [40  kW] 	 Alcoy  Alicante

• 	 Descripción cubierta:Cubierta a dos aguas de 
panel tipo sándwich.

• 	 Material estructura: Acero galvanizado.

• 	 Tipo anclaje: Anclaje a la cubierta con juntas de 
PDM-Neopreno y tornillos para cubierta.

• 	 Descripción cubierta: Esta instalación es un ejemplo de 
integración arquitectónica, ya que se encuentra montada 
sobre la fachada de un edificio. Los módulos tienen una 
inclinación de 80º sobre la horizontal y están conectados a 
un inversor modelo IG 30 (2.5 kW).

• 	 Material estructura: La estructura encargada de dar 
soporte a los módulos fotovoltaicos sobre la fachada es de 
acero inoxidable, así como los tornillos y sujeciones.

Sección 2-2

Módulos fotovoltaicos



 

• 	 El hecho de que España sea uno de los países de Europa 
con una sitiuación privilegiada en cuanto a horas de sol al 
año, nos convierte en uno de los lugares idóneos para la 
implantación de una instalación fotovoltaica.

• 	 Abasol Grupo realiza todos los trámites necesarios para 
llevar a cabo la instalación y la posterior venta de la ener-
gía generada, desde el estudio de viabilidad hasta la lega-
lización de la instalación.

• 	 Abasol Grupo tiene experiencia en todo tipo de instala-
ciones, desde pequeñas plantas en fincas particulares de 
10 kW, hasta grandes centrales solares de 2,2 MWp que 
se convierten en una inversión limpia y rentable. 

	 Además hemos realizado plantas solares sobre marque-
sinas que optimizan el aprovechamiento del espacio, e 
instalado seguidores solares que proporcionan una mayor 
producción de energía.

	 Instalaciones fotovoltaicas

• Fotovoltaica en suelo

• Abasol Grupo dossier corporativo



 • [500 kW] 	 Salas de los Infantes Burgos

 • [1,3 kW] 	 Terque Almería

• 	 Ubicación: Salas de los Infantes (Burgos)

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Potencia nominal (kW): 1984

• 	 Potencia pico (Wp): 2.180,1

• 	 Marca panel: WURZ

• 	 Marca inversor: Fronius (IG400)

• 	 Nº de inversores: 60 de 32 kW

• 	 Transformadores: 2 de 100 kW cada uno

 • [2 kW] 	 Salas de los infantes Burgos

 • [2 kW] 	 Tauste Zaragoza

• 	 Descripción general: La estructura es de acero galvanizado 
monoposte, de fabricación propia, con perfil C hincado direc-
tamente en el terreno, correas tipo Z y sujeción de paneles a 
estructura mediante omegas y tornilleria. 

	 Los postes esta reforzado con zapatas de 100 x 60 x 50.

• 	 Ubicación: Taute (Zaragoza, Espagne)

• 	 Fecha instalación: 2008

• 	 Potencia nominal (kW): 1.920,00

• 	 Potencia pico (Wp): 2.176.800,00

• 	 Marca panel: Würz STC 170 - STC 180

• 	 Nº paneles: 12.240,00

• 	 Marca inversor: Fronius (IG400)

• 	 Nº de inversores: 60
• 	 Descripción general: La planta se encuentra dividida en 20 

instalaciones de 96 kW. 16 instalaciones tienen 600 módulos 
de 180 Wp y 4 instalaciones tienen 660 módulos de 170 
Wp. Los inversores se encuentran instalados en casetas es-
pecialmente habilitadas para ellos.Cada instalación tiene un 
contador de energía independiente. La planta dispone de un 
sistema de telemonitorización de Fronius, a través de mo-
dems GSM.

• 	 Descripción estructura: La estructura y los tornillos, son de 
acero galvanizado en caliente. Las pinzas de sujeción de los 
módulos son de aluminio. La fijación de la estructura al suelo, 
se ha realizado mediante micropilotes. El carril de la estructu-
ra queda embebido directamente en el hormigón. En total, 
se han necesitado aproximadamente 4.200 micropilotes para 
la cimentación de la estructura de la planta solar. 

• 	 Ubicación: Terque (Almería)

• 	 Fecha instalación: 2007

• 	 Potencia nominal (kW): 1.141

• 	 Potencia pico (Wp): 1.306

• 	 Nº paneles: 7.384

• 	 Nº de inversores: 55

• 	 Marca inversor: Fronius

• 	 Descripción general: Instalación realizada sobre suelo 
rústico. 

	 La planta se encuentra dividida en 21 instalaciones con 
las siguientes potencias: 7 x 96 kW, 3 x 50.5 kW, 5 x 40 
kW, 1 x 32 kW, 1 x 24 kW,  1 x21 kW, 2 x 15 kW, 1 x 
10.5 kW.

	 Los inversores se encuentran instalados en casetas espe-
cialmente habilitadas para ellos. 

	 La evacuación de la energía se realiza en Media Tensión, 
constando esta línea de:  
- 2 Centros de Transformación con dos transformadores 

	 cada uno de 630 kVA, en total, 2260 kVA.  
- 1 línea de Media Tensión de doble circuito de 893 m de 
longitud, formada por un apoyo aéreo – subterráneo y un 
apoyo aéreo – aéreo, constando el tramo aéreo de una 
longitud de 875 m.

• 	 Descripción estructura: La estructura, los tornillos y las 
sujeciones son de aluminio.  La fijación de la estructura al 
suelo, se realiza mediante zapatas de hormigón. El campo 
solar está fijado por 800 zapatas aprox. de medidas (3000 
x 600 x 500) mm.

• 	 Comentarios: Los módulos instalados varían, dependien-
do de la planta:  
1251 x IBC-215SE, [215 Wp], 130 x IBC 225 [225 Wp], 
1830 x BP 3165QS, [165 Wp], 2973 x Schott 170 [170 
Wp], 550 x Biosol [170 Wp], 650 x Solaria E-170 [170 Wp]. 

	 Los inversores instalados son de la marca Fronius, de 
diferentes potencias:  
8 x IG 500 [40 kW], 22 x IG 400 [32 kW], 1 x IG 300 [24 
kW], 6 x IG 60 [5 kW], 18 x IG 40 [3,5 kW]. 

• 	 Ubicación: Marquesina en Salas de los Infantes (Burgos)

• 	 Fecha instalación: 2007

• 	 Potencia nominal (kW): 500

• 	 Potencia pico (Wp): 528.000

• 	 Marca panel: BP 3160 S

• 	 Potencia pico panel (Wp): 160

• 	 Nº paneles: 3.300

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 100 e Ingecon Sun 25

• 	 Descripción general: La instalación está realizada sobre 
marquesina a 30 grados. 

• 	 Descripción estructura: Los paneles están sujetos a la 
marquesina con simple T.



• 	 Descripción general: Instalación fotovoltaica realizada so-
bre suelo rústico.Esta planta fotovoltaica conectada a red 
esta realizada con seguidores de dos ejes que buscan maxi-
mizar la producción de energía. Cada seguidor se encarga 
de orientar 14 módulos fotovoltaicos.

• 	 Descripción estructura: La estructura esta realizada en alu-
minio. La fijación al suelo está realizada mediante zapatas de 
hormigón.

• 	 Ubicación: Caleruega (Burgos)

• 	 Fecha instalación: 2006

• 	 Potencia nominal (kW): 50

• 	 Potencia pico (Wp): 56.000

• 	 Marca panel: Conergy

• 	 Nº paneles: 320

• 	 Marca inversor: Fronius

 • [50 kW] 	 Caleruega Burgos

 • [288 kW] 	 Montiel Ciudad Real

• 	 Ubicación: Montiel (Ciudad Real, Espagne)

• 	 Fecha instalación: 2007

• 	 Potencia nominal (kW): 288

• 	 Potencia pico (Wp): 328.800

• 	 Marca panel: Solara

• 	 Nº paneles: 1318 x 165 Wp
		  585 x165 Wp

• 	 Marca inversor: 9 x Fronius (IG400)

 • [100 kW] 	 Aranda de Duero Burgos

 • [100 kW] 	 IKEA Valls Tarragona

• 	 Descripción general: Instalación realizada sobre suelo rús-
tico. La planta fotovoltaica se divide en dos instalaciones:

	 La primera instalación es de conexión a red y consta de 441 
módulos BP. Los módulos fotovoltaicos se encuentran co-
nectados al inversor Ingecon Sun 80.

	 La segunda instalación es un seguidor solar que consta de 
66 módulos fotovoltaicos, los cuales están conectados a 
tres inversores Xantrex.

	 El campo solar se completa con una instalación térmica de 
64 m2 para ACS. 

• 	 Descripción estructura: La estructura de aluminio, utiliza 
un sistema, en el que la cimentación se realiza mediante 
anclaje directo al terreno de grandes tornillos de acero gal-
vanizado, a los que se fija el resto de la estructura.

• 	 Ubicación: Almacén Logístico de 
IKEA IBÉRICA, S.A. en Valls (Tarragona)

• 	 Fecha instalación: 2002

• 	 Potencia nominal (kW): 100

• 	 Potencia pico (Wp): 99.360

• 	 Marca panel: Atersa A-120 (120 Wp)

• 	 Nº paneles: 828

• 	 Marca inversor: Xantrex GT100E

• 	 Descripción general: Instalación realizada sobre suelo pro-
piedad de IKEA Ibérica, S.A.

• 	 Descripción estructura: La estructura soporte estará for-
mada por unas consolas modulares individuales, fabricadas 
con plástico 100 % reciclado sin cloro. Para resistir la carga 
del viento, se aumenta el peso de la consola, introduciendo 
grava a modo de lastre. La unión de los módulos con las 
consolas, se realiza con tornillos y sujecions de acero y gal-
vanizado en caliente. 

• 	 Comentarios: Es la 1ª instalación fotovoltaica de conexión a 
red privada en España.

• 	 Ubicación: Aranda de Duero (Burgos)

• 	 Fecha instalación: 2006

• 	 Potencia nominal (kW): 100

• 	 Potencia pico (Wp): 107.000

• 	 Marca panel: BP

• 	 Nº paneles: 507

• 	 Marca inversor: Ingecon Sun 80, Xantrex

• 	 Descripción general: Instalación realizada sobre suelo rús-
tico. La planta se divide en tres instalaciones de 96 kW. Dos 
de las instalaciones tiene una potencia pico de 108.800 Wp 
y la tercera de 111.200 Wp. Los nueve inversores quedan 
repartidos por igual entre las tres instalaciones. Los inverso-
res se encuentran instalados en casetas especialmente habi-
litadas para ellos.

• 	 Descripción estructura: Tanto la estructura, como los torni-
llos, como las sujeciones son de acero galvanizado en calien-
te. La estructura de los paneles se fija al suelo mediante unos 
tornillos de gran tamaño que quedan anclados al suelo.



• 	 Una instalación sencilla puede satisfacer hasta el 70% de 
las necesidades de Agua Caliente Sanitaria (ACS), con el 
consiguiente ahorro energético y económico. En centros 
con grandes consumos como hoteles o instalaciones de-
portivas, el ahorro es aún mayor, haciendo la inversión 
muy rentable y la amortización muy rápida.

• 	 Además de su uso para el calentemaniento del agua, la 
energía térmica puede emplearse en sistemas de calefac-
ción, a través de suelo radiante, pudiéndose reducir hasta 
un 55% de consumo.

	 Existen otras aplicaciones como la climatización de pis-
cinas o incluso la refrigeración a través de máquinas de 
absorción.

• 	 Electrificación de viviendas e instalaciones aisladas.

	 Es la solución óptima, con una inversión inicial que se 
compensa olvidando los inconvenientes del grupo elec-
trógeno (ruidos, contaminación, averías, gastos de gasoli-
na, de aceite, vida útil corta, etc). 

	 Las opciones son muy diversas: alumbrados públicos, elec-
trificación de viviendas aisladas, de explotaciones agríco-
las y ganaderas, de plantas de tratamiento de agua, de 
estaciones repetidoras de telecomunicación, etc.

• 	 Bombeo solar.

	 Solución agrícola para riego sin necesidad de la utilizar 
combustibles fósiles. 

	 Instalaciones térmicas 
	 y electrificaciones aisladas

• Instalaciones térmicas 
   y electrificaciones aisladas

• Abasol Grupo dossier corporativo



• 	 Ubicación: Requena (Valencia)

• 	 Fecha instalación: 2001

• 	 Nº collecteurs: 140

• 	 Marca colectores: Solahart
(Modelo M)

• 	 Volumen acumulador: 2 X 2000 l.

• 	 Marca acumulador: Lapesa

• 	 Descripción general: Instalación 
para ahorro energético por aprove-
chamiento de energía solar, destinada 
para agua caliente sanitaria y para la 
climatización de una piscina cubierta.

	 La instalación está realizada en la cu-
bierta del polideportivo municipal de 
Requena. 

• 	 Ubicación: Balneario de Carratraca, 
Carratraca (Málaga).

• 	 Fecha instalación: 2004

• 	 Nº collecteurs: 300

• 	 Marca colectores: Made 4000-E)

• 	 Volumen acumulador: 60.000 l. 
(aljibe)

• 	 Descripción general: Instalación 
para ahorro energético por aprove-
chamiento de energía solar, destina-
da para agua caliente sanitaria, y para 
climatización del balneario. 

	 La peculiaridad que presenta esta ins-
talación es que utiliza como depósito 
acumulador un aljibe de gran capaci-
dad. 

 • [ACS] 	 Hotel Pez Espada Málaga  • [ACS + climatización] 	 Polideportivo  Ávila

• 	 Ubicación: Hotel Pez Espada, Benal-
mádena (Málaga)

• 	 Fecha instalación: 2003

• 	 Nº colectores: 60

• 	 Marca colectores: Made 4000-E

• 	 Volumen acumulador: 2 x 3500 l.
y 1 x 3000 l.

• 	 Marca acumulador: Lapesa

• 	 Descripción general: Instalación 
para ahorro energético por aprove-
chamiento de energía solar, destinada 
para agua caliente sanitaria.

	 Esta instalación es propiedad de Aba-
sol y está destinada a la venta de agua 
caliente al propietario del inmueble.

• 	 Ubicación: Navas del Marqués (Ávila)

• 	 Fecha instalación: 2003

• 	 Nº colectores: 200

• 	 Marca colectores: Isofoton 
(Isonox)

• 	 Volumen acumulador: 2 X 5000 l.

• 	 Marca acumulador: Máster
Europa (MV-5000-RB)

• 	 Descripción general: Instalación 
para ahorro energético por aprove-
chamiento de energía solar, destinada 
para agua caliente sanitaria y para la 
climatización de una piscina cubierta.

	 La instalación está realizada en la cu-
bierta del polideportivo municipal de 
Las Navas del Marqués.

 • [ACS] 	 Residencia de ancianos Madrid  • [ACS] 	 Talleres RENFE Madrid

• 	 Ubicación: Madrid (Espagne)

• 	 Fecha instalación: 2004

• 	 Nº colectores: 167

• 	 Marca colectores: Frigicoll

• 	 Volumen acumulador: 6 X 3000 l.

• 	 Marca acumulador: Inteca

• 	 Descripción general: Instalación para 
ahorro energético por aprovechamien-
to de energía solar, destinada para agua 
caliente sanitaria. La instalación se divi-
de en dos partes:

	 - Residencia de ancianos: Instalación 
realizada sobre la cubierta de una re-
sidencia de ancianos en Madrid, com-
puesta por 92 colectores solares planos 
y 3 depósitos acumuladores de 3000 l. 
de capacidad.

	 - Apartamentos: Instalación realizada 
sobre la cubierta de un edificio de apar-
tamentos compuesta por 75 colectores 
solares planos y 3 depósitos acumula-
dores de 3000 l. de capacidad.

• 	 Ubicación: Talleres Renfe (Madrid)

• 	 Fecha instalación: 2006

• 	 Nº colectores: 60

• 	 Marca colectores: Gamesa 5000-S

• 	 Volumen acumulador: 2 x 5000 l.

• 	 Marca acumulador: Lapesa

• 	 Descripción general: Instalación para 
ahorro energético por aprovechamien-
to de energía solar, destinada para agua 
caliente sanitaria y climatización de ta-
lleres.

	 Instalación realizada en la cubierta del 
edificio.

	 La instalación es propiedad de Abasol y 
se factura al cliente el consumo de ACS.

 • [ACS + climatización] 	 Requena Valencia  • [ACS + climatización] 	 Balneario  Málaga



• 	 Electrificación realizada en una Vi-
vienda Unifamiliar, situada en Soto 
del Real (Madrid). 

• 	 Se instalan 12 paneles de 120 Wp, 
por lo que la potencia solar de la ins-
talación es de 1.440 Wp.

• 	 12 vasos de 1300 Ah de capacidad 
en 100 horas de descarga.

• 	 Inversor-cargador con una potencia 
de 3.300 VA.

• 	 A esta Instalación se le realiza una 
ampliación para un bombeo:

• 	 Se le instalan 8 paneles más de 
120Wp.

	 12 vasos de 1300 Ah de capacidad en 
100 horas de descarga.

• 	 Electrificación realizada en un Centro 
de Formación, situado en Segura de 
Toro (Cáceres). 

• 	 Se instalan 16 paneles de 120 Wp, 
por lo que la potencia solar de la ins-
talación es de 1.920 Wp.

• 	 24 vasos de 1300 Ah de capacidad 
en 100 horas de descarga.

• 	 Inversor-cargador con una potencia 
de 4.500 VA.

 • [Fotovoltaica aislada] 	Collado Mediano Madrid  • [Fotovoltaica aislada] 	 Vía Verde de la Jara Toledo

• 	 Electrificación realizada en una Vi-
vienda Unifamiliar, situada en Co-
llado Mediano (Madrid).

• 	 Se instalan 8 paneles de 130 Wp, 
por lo que la potencia solar de la ins-
talación es de 1.040 Wp.

• 	 12 vasos de 1300 Ah de capacidad 
en 100 horas de descarga.

• 	 Inversor-cargador con una potencia 
de 3.300 VA.

• 	 Esta Instalación está apoyada por un 
grupo electrógeno.

• 	 Electrificación realizada en un túnel 
de la Vía Verde de la Jara, situado en 
Toledo.

• 	 Se instalan 8 paneles de 55 Wp, por 
lo que la potencia solar de la instala-
ción es de 440 Wp.

• 	 12 vasos de 259 Ah de capacidad en 
100 horas de descarga.

• 	 1 Inversor con una potencia de 800 
VA.

 • [Fotovoltaica aislada] 	 Arganda del Rey Madrid  • [Fotovoltaica aislada] 	 Casas Buenas Toledo

• 	 Electrificación realizada en una Vi-
vienda Unifamiliar, situada en Ar-
ganda del Rey (Madrid).

• 	 Se instalan 16 paneles de 120 Wp, 
por lo que la potencia solar de la ins-
talación es de 1.920 Wp.

• 	 24 vasos de 1.283 Ah de capacidad 
en 100 horas de descarga.

• 	 Inversor-cargador con una potencia 
de 5.000 VA.

• 	 Electrificación realizada en una Vi-
vienda Unifamiliar, situada en Ca-
sas Buenas (Toledo).

• 	 Se instalan 10 paneles de 120 Wp, 
por lo que la potencia solar de la ins-
talación es de 1.200 Wp.

• 	 2 vasos de 1240 Ah de capacidad en 
100 horas de descarga.

• 	 Inversor-cargador con una potencia 
de 3.300 Va.

• 	 Esta Instalación está apoyada por un 
grupo electrógeno.

 • [Fotovoltaica aislada] 	 Soto del Real Madrid  • [Fotovoltaica aislada] 	 Segura de Toro Cáceres
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